f CIRCULAR
; SWITZERLAND BUILDING
INNOVATION CHARTA

PARK CENTRAL | SITE OF PARK ZURICH @

KREISLAUFORIENTIERTES BAUEN

gemeinsames Verstandnis

NNBS Zoom-Lunch
Philipp Cescato
26.11.2024




CIRCULAR

BUILDING )
CHARTA f;, SWITZERLAND

@ PARK CENTRAL | SITE OF PARK ZURICH

AGENDA

1. Kreislauforientiertes Bauen
A Aus linear wird zirkular
A Messgrossen
A Aktionsfelder
A Framework

2. Best Practice Projekte
A Gebaude X i SBB Immobilien AG
A Hortus i Senn Development AG

3. Mitwirken

A Charta Kreislauforientiertes Bauen
A Circular Building Lab
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Krelislauforientiertes Bauen

Ausstoss
Messgrossen grauer Treibhausgasemissionen
© RECYCLING
CO.%d
N Kreislauffahigkeit
Antel;lr?r:lcﬁl:'tr g:lrslf:;;bare von Sanierungen & Neubauten
. NUTZUNG
PRODUKTION ERSTELLUNG & RUCKBAU

INSTANDSETZUNG
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Aktionsfelder grauer Treibhausgasemissionen
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bauen Material wahlen
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Vision Nachhaltige Entwicklung

Ziel Planetare Grenzen einhalten: u.a. Netto-Null bis spatestens 2050

Instrument Zirkulares Bauen

Reduktion Anteil
3 Ambitionen nicht erneuerbare Priméarrohstoffe

KPI Circularity Index Construction (CI-C) » in %

Reduktion Ausstoss
grauer Treibhausgasemissionen

Graue Treibhausgasemissionen » kg CO,e/m?ggra

6 Sanieren statt
Aktionsfelder

Langfristig
neu bauen bauen

Sl Variable Suffizienz Bauteilinventar
Sanierung ' Nutzung & Low Tech Bestand
Systemtrennung : :
@ und Design @ EMa.tterlalefSﬁzflfe.nz @ ReUse férdern
fur Ruckbaubarkeit Rl

Design fur Varianten- Gebéaude-
Langlebigkeit vergleich ressourcenpass

Materialeinsatz Q Wieder-
reduzieren verwenden

Verbesserung der Kreislauffahigkeit
von Sanierungen & Neubauten

Circularity Index End-of-Life (CI-EoL) » in %

Richtiges G Abfalle
Material wahlen reduzieren

Tiefe THGE Managem?nt von
Bauabfallen

Sekundarrohstoffe
und Recclinganteil

recyclebare und
wiederverwendbare
Materialien

Vorabzug
neue finale Version folgt
Beschaffungs- im Dezember

ansatze



Gebaude X

Bauherr: SBB Immobilien AG
Architektur: Gigon/Guyer Architekten



Nachhaltigkeit-Vorgaben
Wettbewerb

Ressourcenschonende
Bauweise
Wiederverwendung von
Bauteilen

Langlebigkeit

Anpassbarkeit
Demontierbarkeit
Systemtrennun; Tragstruktur
und Ausbau Gebaudetechnik
Verzicht auf ein vollstandiges
Untergeschoss

A Richtwert Erstellung Graue
Energie 5 kg/Co2/m?/a

f“!&lu& U o Immn e ~ A Richtwert Betrieb 5 - 15
Al TR D kg/Co2/m?/a

o o Do o To Do o




Gigon/Guyer Architekten

Reuse
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Gigon/Guyer Architekten €D
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Schienennetz
Schweiz
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Kanton Zurich , \
Miene, Produktion,

Transport
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HORTUS

Bauherr: Senn Development AG
Architektur: Herzog & de Meuron
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Bauherr mit ambitionierten Zielen

1. Resource positive

Wenn in der Erstellung nicht mehr
Ressourcen verschwendet werden als

notig. Forderung der Biodiversitat

Grosse Flexibilitat und niedrige
Lebenszykluskosten mit einer

nachhaltigen Rendite.

5. Business positive

Eine erfolgreich und nutzerbringende
Gemeinschaft mit hohem
Standard, welche an Bedurfnisse

stetig angepasst werden kénnen

Nachhaltigkeit

2. Energy positive

Bedeutet in der Erstellungs-energie

maoglichst wenig Energy zu verbrauchen

sowie im Betrieb wenig zu konsumieren

und viel zu produzieren.

3. Community positive

Ein Gesunde Durchmischung
samtlicher Ansprechsgruppen, sowie
Akzeptanz der Immobilie bei Nachbarn

und Nutzern zu maximieren.

4. Human positive

Eine bestmdglichste Aussenraum-
qualitat far sdmtliche Lebewesen

schaffen zu kénnen.
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EI Bauherr mit ambitionierten Zielen

Klimaerwarmung - relative Zahlen SIA 2040 SNBS Platin

Graue Energie Erstellung - -
8 kg/m?*a 5.5 kg/m?2*a

72 KWh/m?*a 40.0 KWh/m2 *a

28.0 kWh/m?2*a

Treibhausgase Erstellung -
(anhand KBOB) 9.0 kg/m=*a

Graue Energie Betrieb
(anhand Simulationsberechnungen) 80.0 kWh/m=*a

Treibhausgase Betrieb

2% 2 % 2 %
(anhand Simulationsberechnungen) 4.0 kWh/m=*a 3.6 kWh/m<*a 0.0 kWh/m-“*a

Produktionsenergie Keine 2 3 KWh/m?2 *a 65.0 kWh/m?2 *a

Vorgaben

(anhand Simulationsberechnungen)



800 DECKENELEMENTE, 1400 STUTZEN
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